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CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA
	Tinkamumo skraidyti 

biuletenis
CAA-TSB-001/2005

	
	Data: 2005-04-04

	Dėl Teledyne Continental ir Textron Lycoming stūmoklinių variklių rekomenduojamo laiko tarp kapitalinių remontų pratęsimo


Taikoma: Šis biuletenis taikomas visiems Teledyne Continental ir Textron Lycoming stūmokliniams vidaus degimo varikliams (toliau - varikliams), kurie yra nurodyti šių gamintojų atnaujintuose techninės priežiūros informaciniuose laiškuose „Dėl rekomenduojamo laiko tarp kapitalinių remontų“. Variklio darbo laiko pratęsimas yra galimas tik ne komerciniais tikslais naudojamiems Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotiems civiliniams orlaiviams.
 Varikliams, kuriems neatliekami specialieji darbai pagal šį biuletenį, rekomenduojami reikalavimai nurodyti gamintojo  atnaujintuose techninės priežiūros informaciniuose laiškuose „Dėl rekomenduojamo laiko tarp kapitalinių remontų“ yra privalomi ir turi būti vykdomi be jokių išimčių.
Išaiškinimas: Šis biuletenis yra išleistas siekiant padidinti bendrojoje aviacijoje naudojamų lėktuvų variklių darbo valandų ir kalendorinį resursus bei užtikrinti jų saugų naudojimą pratęsto resurso laikotarpiu.
Tikslas: Atlikti variklio patikros darbus, kurie yra numatyti variklio resursui pratęsti.
Įsigalioja:
Nuo 2005-04-05
Atlikimas: Variklio darbo resurso pratęsimo darbai yra atliekami, jei pasibaigia variklio darbo valandos (žr. gamintojo išleistą informacinį laišką „Dėl rekomenduojamo laiko tarp kapitalinių remontų“) arba kalendorinis resursas ar abu iš karto. 
Variklių, įmontuotų į orlaivį, darbo laikas skaičiuojamas pagal orlaivio skrydžio laiką. Kalendorinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo variklio pagaminimo arba paskutinio kapitalinio remonto.

Atlikus žemiau nurodytus specialiuosius darbus, variklio darbo valandų resursas gali būti pratęstas iki 20% (žr. Pavyzdys. Resursų pratęsimo skaičiavimai); variklio kalendorinis resursas gali būti pratęstas iki 3 metų, o po trejų metų, įvykdžius šio biuletenio reikalavimus, dar iki trijų metų (žr. Pavyzdys. Resursų pratęsimo skaičiavimai).

Jei variklio darbo valandų resursas nesutampa su kalendoriniu resursu, tai resursus rekomenduojama tęsti atskirai. Jei skirtumas tarp darbo valandų ir kalendorinio resursų yra nedidelis, galima pratęsti abu resursus, pratęsimo laiką ar valandų skaičių pridedant prie esamų variklio darbo valandų ar variklio metų (žr. Pavyzdys. Resursų pratęsimo skaičiavimai).
Galimybė pratęsti Teledyne Continental ir Textron Lycoming variklių laiką tarp kapitalinio remonto yra nustatoma atliekant specialią variklio patikrą. Šią patikrą gali atlikti Patvirtintos techninės priežiūros organizacijos arba licencijuoti specialistai (žr. 1 pastabą). Patikros metu turi būti atliekami šie darbai:
1. patikrinti ir įsitikinti boroskopinės apžiūros metu arba vizualiai apžiūrint išrinkto variklio karterį, ar alkūninis velenas, švaistikliai, skirstomasis velenas ir kitos matomos dalys nėra apgadintos korozijos arba mechaniškai;
2. naudojant boroskopą (žr. 2 pastabą) arba vizualiai apžiūrint išrinktą variklį patikrinti visų cilindrų darbinius paviršius, nuodegų būklę degimo zonoje, patikrinti, ar nėra mechaninių ir korozijos apgadinimų. Patikrinti vožtuvų įvaržą, vožtuvų svirčių ir spyruoklių bendrą būklę bei ar nėra korozijos apgadinimų. Įvertinti tarpinių, sandarinimo žiedų, lanksčių žarnų būklę ir, prireikus, jas pakeisti (atliekant darbus, vadovautis Teledyne Continental Aircraft Engine techninės priežiūros biuleteniu SB03-3 arba Textron Lycoming techninės priežiūros instrukcija Nr. 1191A);
3. dažų arba ultragarso defektoskopijos metodu patikrinti ar nėra įtrūkęs oro sraigto flanšas, ar nėra korozijos židinių ir pažeidimų (patikrą atlikti vadovaujantis variklio techninės priežiūros vadovu);
4. patikrinti magnetų, degimo žvakių ir visų degimo sistemos laidų, išvadų bei izoliacijos būklę;
5. įsitikinti, kad alyvoje ir alyvos filtre nėra metalinių dalelių;

6. patikrinti variklio darbo parametrus. Gautus rezultatus palyginti su variklio parametrų reikšmėmis, nurodytomis variklio naudotojo vadove.

7. patikrinti, ar atlikti visi privalomieji techninės priežiūros biuleteniai ir taikomos tinkamumo skraidyti direktyvos;
8. užpildyti variklio patikros rezultatų ataskaitą („Variklio specialiosios patikros ataskaita“ 1 priedas), padaryti įrašus variklio formuliare ir orlaivio žurnale apie šio Tinkamumo skraidyti biuletenio reikalavimų įvykdymą ir variklio patikros rezultatus
Patvirtinta techninės priežiūros organizacija arba licencijuotas specialistas, atlikdami bet kuriuos variklio patikros, techninės priežiūros, remonto ar montavimo darbus privalo vadovautis variklio gamintojo išleistais konkretaus variklio modelio ir tipo techniniais dokumentais, techninės priežiūros ir remonto vadovais, Tinkamumo skraidyti direktyvomis, techninės priežiūros biuleteniais bei instrukcijomis, 

Dėl kilusių klausimų vykdant šį Tinkamumo skraidyti biuletenį kreiptis į Orlaivių skyrių, Civilinės aviacijos administracija, Rodūnios kelias 2, Vilnius 02188, tel.: (+370 5) 273 92 46, faks.: (+370 5) 273 92 37, 273 92 48.

Pastabos:
1. Licencijuotas specialistas privalo turėti nemažesnę nei 5 metų praktinio darbo patirtį su Teledyne Continental/Textron Lycoming varikliais ir būti priimtinas LR civilinės aviacijos administracijai.
2. Boroskopo minimalūs techniniai reikalavimai: objektyvo išorinis skersmuo ne didesnis negu 6 mm; apžiūros lauko gylis – nuo 5 mm iki begalybės; matymo laukas ne mažesnis negu 50°. Boroskopas privalo turėti šviesos šaltinį mažiausiai 150W ir galimybę pateikti fotonuotraukas.

PAVYZDYS

Variklis: Textron Lycoming O-320-H, priskraidyta valandų - 2000, variklio resursas - 2000, variklio kalendorinis laikas - 8 metai, variklio kalendorinis resursas - 12 metų.
Variklio resurso pratęsimas: 2000+400(20%)=2400 val.

Variklis: Textron Lycoming O-320-H, priskraidyta valandų - 1000, variklio resursas - 2000, variklio kalendorinis laikas - 12 metų, kalendorinis resursas - 12 metų.
Kalendorinio resurso pratęsimas: 12+3=15 metų.

Po trejų metų: 15+3=18 metų.
Variklis: Teledyne Continental IO-360-ES, priskraidyta valandų - 1850, variklio resursas - 2000, variklio kalendorinis laikas - 12 metų, variklio kalendorinis resursas - 12 metų.
Variklio resurso pratęsimas: 1850+400(20%) = 2250 val.
Kalendorinio resurso pratęsimas: 12+3 = 15 metų, po trejų metų 15+3 = 18 metų.
Variklis: Teledyne Continental IO-360-ES, priskraidyta valandų - 2000, variklio resursas - 2000, variklio kalendorinis laikas - 11 metų, variklio kalendorinis resursas - 12 metų.
Variklio resurso pratęsimas: 2000+400(20%) = 2400 val.
Kalendorinio resurso pratęsimas: 11+3 = 14 metų, po trejų metų 14+3=17 metų.
Direktorius
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